° PODLAHOVE = inteligentni
A= ZASUVKY ‘3 Byt’

WWW.pOdIahO\Ie'ZaSUka.CZ TECHNOLOGIE PRO INTELIGENTNI DOMY A BYTY

NAVRHY, PROJEKTY, DODAVKY, INSTALACE, SERVIS

Produktovy list

Zapoustéci zasuvka

Oznaceni:
Typ: STAKOHOME-SV-008 8x zasuvka 230V
Typ: STAKOHOME-SV-008nw 6x zasuvka 230V, 4x RJ45 Cat.6a
Typ: STAKOHOME-SV-106 1x CEE 5/32A 400V, 6x zasuvka 230V
Typ: STAKOHOME-SV-016 1x CEE 5/16A 400V, 6x z&suvka 230V
Typ: STAKOHOME-SV-104L 1x CEE 5/32A 400V,4x zasuvka 230V,1x(2x) stlaceny vzduch
Dalsi typy (vybaveni) na vyzadani.
Popis:

Zapoustéci zasuvka, druh kryti IP 65 / IP 44, z hliniku, pojizdny do 6,5 t, povrch eloxovany hlinik. Vysunuti i zasunuti
zasuvky se provadi ruéné pomoci imbusového kli¢e ve viku, za pomoci Sneciho zavitu, ktery je instalovan uvnitf podz.boxu.
Kabelové prachodky/vyvodky pouzijte podle velikosti/priifezu instalovaného kabelu. Kabelové ptivody =zajistéte tak
(napf.utésfiovaci hmotou), aby byl pfivod utésnén a voda/vihkost se nedostala do zasuvky.

Soucasti podz.boxu je i topné téleso.

Pfivod prostfednictvim 2x kabelovych pfivodek @ 32 mm a 2x @ 25mm. Ve spodni €asti boxu je pfipraveny k pfipojeni otvor
@ 25mm pro odvod vody.

Volitelné: Jednotky stlaceného vzduchu / vakuové pfipojky a dalSi média podle technickych moznosti

Pokyn pro montaz a nasledné pouziti/idrzba: Ze zapoustéci zasuvky musi byt pravidelné odstrariovany nedistoty,
oblast gumového té€snéni je tfeba promazavat, jinak dojde ke ztraté tésnosti. Pfipojku smi provést pouze opravnény
elektroodbornik. Viko je nutné vzdy dotahovat aZz na doraz, aby bylo fadné zavfeno. P¥i otevirani vySroubovat také az na
doraz, aby byla provedena fixace. Pozor, aby kabely uvnitf boxu neprochazely pod $ne¢im zavitem.

Udrzba: zasuvku je nutné pravidelné kontrolovat a zbavovat uvnitf od neéistot (hlavné ve spodni éasti vika a okolo
tésnéni. Viko zasuvky je nutné pfi zavirani (kvuili tésnosti) zavfit az na doraz.

Oblast pouziti: Nakupni centra, dilny, provozy atd., druh kryti IP65 / IP44.
Technické udaje:

Material: téleso z hliniku

Rozméry: 500x400x251 mm

Hmotnost: cca 25 kg

Zatizitelnost: pojizdné, 6,5 tun

Zasuvky/vybaveni: 230V, RJ45, XLR, 400V, vzduch atd.

Pozn.: Tiskové chyby a zmény vyhrazeny
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Obr.: Pohledy uvnitf podz.krabice, pfipojeni atd..
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Technicky list

Zapoustéci zasuvka

Oznaceni:

Typ: STAKOHOME-SV-008 8x zasuvka 230V

Typ: STAKOHOME-SV-008nw  6x zasuvka 230V, 4x RJ45 Cat.6a

Typ: STAKOHOME-SV-106 1x CEE 5/32A 400V, 6x zasuvka 230V

Typ: STAKOHOME-SV-016 1x CEE 5/16A 400V, 6x zasuvka 230V

Typ: STAKOHOME-SV-104L 1x CEE 5/32A 400V, 4x zasuvka 230V, 2x stlateny vzduch

DalSi typy (vybaveni) na vyzadani.
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Montazni navrh:

Pomoci imbusového Sroubu vySroubovat/vysunout tubus se zasuvkami. Imbusovy otvor se nachazi v kulaté
Césti tubusu.

Uvolnit upeviiovaci Srouby M8, které jsou v podlahové urovni.

Celou vlozku vyklopit na stranu a vytahnout. Zasroubovat kabelové vyvodky a protahnout pFivodni kabely do
boxu.

Ve spodni €asti boxu je pripraveny k pripojeni otvor @ 25mm pro odvod vody.

Poté téleso v zemi vyrovnat (za pomoci maltového loze), a upevnit/obsypat napf.maltou (betonem) v poloze
zaroven s podlahou. Zplsob instalace uréi montazni firma dle aktualni skladby podiahy.

Kabely pfipojit na svorkovnici. Déle pfipojit topné téleso, které je soucasti podlahového boxu. Navod na
pfipojeni topného télesa je pfilozen v baleni pod.zasuvky.

PfiSroubovat podlahovou desku. Pozor, aby kabely uvnitf boxu neprochazely pod Snecim zavitem.

Kabelové priichodky/vyvodky pouzijte podle velikosti/prafezu instalovaného kabelu.

Kabelové privody zajistéte tak (napf.utésriovaci hmotou), aby byl pfivod utésnén a voda se nedostala do
zasuvky.

POZOR: Elektrické pfipojeni smi provést pouze odbornik-elektroinstalatér. Priichodky vedeni provadét vzdy
vodotésné.

Material: Pouzdro z uslechtilé oceli (1.4301), tloustky 2mm.
Viko z masivniho hliniku, drzak zasuvek z hliniku.

Navod k obsluze (udrzba uvedena v uvodu):

Pro otevieni nasadte imbusovy kli¢ do vika (Imbusovy otvor se nachazi v kulaté &asti tubusu/vika) a
otacejte proti sméru hodinovych ruciCek az na doraz, kdy je vysunut cely prvek se zasuvkami viz obrazek
vy8e. PFi zavirani otacejte imbusovym kli€¢em po sméru hodinovych rucicek, az je cely prvek zasunut na
doraz, dokud nezapadne do tésnéni.
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1 — kryci horni deska

2 — box

3 — zavit pro vytaZzeni nosiCe zafizeni
(zasuvek)

4 — nosi¢ zafizeni (zasuvek)

Pomoci imbusového kli€e vySroubujte
(uprostfed) nosi¢ zafizeni (staci ¢aste¢né,
aby bylo mozné pozdéji horni ¢ast uchopit
a vytahnout).

Poté pomoci inbusového klice
vySroubujte 6ks imbusovych Sroubll na
horni desce a vyjméte z boxu horni kryci
desku, v€etné nosice zafizeni (zasuvek).

Pfipravte drenazni trubku a polozte do
Stérkového loze v misté instalace a
zasypte  Stérkem nebo  podobnym
zpusobem.

Napf.stérk zemina drenazni trubka

stakaohome’

Stakohome Network s.r.o.

1C: 27213064, DIC: CZ27213064

tel.: +420 226 517 522

fax: +420 226 517 379

stakohome@stakohome.cz

www.stakohome.cz

www.inteligentni-byt.cz

Faktura¢ni adresa: Podnikatelska 565, 190 11 Praha 9, Béchovice
Showroom a doru¢ovaci adresa: Aloisovska 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubétin



°* PODLAHOVE = inteligentni
-A_— ZASUVKY Byt

Www_p0d|ah0ve-zasuvky_cz TECHNOLOGIE PRO INTELIGENTNI DOMY A BYTY

NAVRHY, PROJEKTY, DODAVKY, INSTALACE, SERVIS

privodni kabelaz/trubky Kolem drenazni trubky pfipravite maltové loze.
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NS 5% 227 sfindlnim povrchem. NeZ ztvrdne malta/beton,
zkontrolujte spravné umisténi a vySku (pomoci
vodovahy) podzemniho podlahového boxu, aby
nedoslo k posunu boxu.

Protahnéte kabely (s dostateCnou rezervou)
kabelovymi prichodkami (pouzivejte kabelové
Sroubeni s druhem kryti IP 67/68). Kabelovou
prichodku utésnéte pro zajisténi vodotésnosti.

Zbytek (okolo zasuvky) se potom vyplni
maltou/betonem apod. a vypini dalsi skladbou
napf.zhutnény Stérk.

Kabelové prichodky/vyvodky pouzijte podle velikosti/prifezu instalovaného kabelu. Kabelové pfivody zajistéte
tak (napf.utéshovaci hmotou), aby byl pfivod utésnén a voda/vihkost se nedostala do zasuvky. Krabici je nutné
pravidelné zbavovat necistot, jinak nelze zarucit druh kryti.

privodni kabely
napfr.zhutnény Stérk finalni povrch/dlazba atd.

Po vytvrdnuti malty/betonu pfipojte
jednotliva zarizeni/zasuvky,
pfiSroubujte zpét horni kryci desku
do boxu a zaSroubujte nosi¢
zasuvek. Ujistéte se, ze okolo
tésnicich ploch nejsou Zzadné
necistoty!

Doplrite podlahovou skladbu
(napf.zhutnény Stérk) a polozte
finalni podlahu (dlazba, kostky atd.).
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Pozn.: Podlahova skladba je pouze
ilustrativni. Muze se IliSit podle
konkrétnich podminek a pozadavku.

I
maltové/betonové pfivod dren.trubky zemina drenazni trubka
loze
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